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» Pomiar parametréw petli zwarcia (PN-EN 61557):
- pomiar impendancji petli zwarcia w sieciach o napigciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o czgstotliwosciach
45...65Hz,
- pomiar impedancji petli zwarcia pragdem 15mA bez wyzwalania wytgcznikéw réznicowopradowych.

» Badanie wytacznikéw réznicowopradowych typu AC, A:
- pomiar wytgcznikow réznicowopradowych bezzwtocznych, krétkozwtocznych i selektywnych o znamionowych pradach
réznicowych 10, 30, 100, 300, 500mA,
- pomiar |,
- pomiar R; i U, bez wyzwalania RCD,
- rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z mozliwo$cig pomiaru Z,_,. matym pradem,
- pomiar |, oraz t, przy jednym zadziataniu RCD.

» Wykrywanie zamiany przewoddw L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku.

Sonel S.A.
ul. Wokulskiego 11 « Niskonapieciowy pomiar rezystancji, potaczen ochronnych i wyréwnawczych:
58-100 Swidnica - pomiar ciggtosci potaczeri ochronnych pragdem +200mA
- autokalibracja przewodéw pomiarowych - mozliwo$¢ uzycia dowolnych przewodéw,
tel. +48 74 85 83 878 - pomiar rezystancji matym pradem z sygnalizacjg dZzwigkowa.
fax +48 74 85 83 808

«» Szybkie sprawdzanie poprawnosci podtaczenia przewodu ochronnego PE za pomoca elektrody dotykowej.
dh@SO“El . pl « Pomiar napiecia i czestotliwosci sieci.
www.sonel. pl « Zasilanie z baterii LR6, mozliwo$¢ zastosowania akumulatoréw NiMH.

 Przyrzad spetnia wymagania normy PN-EN 61557.




Pomiar impedancji petli zwarcia Z ., Z,.,, Z,.,
Pomiar pradem 7,6/13,3A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999Q
(dla przewodu pomiarowego 1,2m) oraz 0,19...1999Q (dla WS-01 i WS-05).

MPI-502

Zakres . iz
wyswietlania Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,9Q 0,10 +(5% w.m. + 3 cyfry)
200...1999Q 1Q

* Napigcie nominalne pracy Un,_/ Un_ : 220/380V, 230/400V, 240/415V,

* Zakres roboczy napig¢: 180...270V (dla Z_pg i Z ) oraz 180...460V (dla Z ),
* Czestotliwo$¢ nominalna sieci f,: 50Hz, 60Hz,

» Maksymalny prad pomiarowy: 7,6A (przy 230V), 13,3A (przy 400V),

* Kontrola poprawnosci podtaczenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystanciji petli zwarcia R i reaktancji petli zwarcia X,

Zakres . z
wyswietlania Rozdzielczosé Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q ) .
200.199.90 010 +(5% w.m. + 5 cyfr) warto$ci Zg

« obliczane i wy$wietlane dla wartosci Z,<200Q.

Pomiar impedancji petli zwarcia Z,,, w tryhie - bez wyzwalania wytacznikéw RCD
Pomiar pradem <15mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,51...1999Q

Zakres . -
wyséwietlania Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q £(6% w.m. + 10 cyfr)
200.199,90 019 +(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999Q 10

« nie powoduje zadziatania wytacznikdw RCD o 1, 2 30mA,

« napiecie nominalne pracy U,: 220V, 230V, 240V,

« zakres roboczy napie¢: 180...270V,

« czestotliwo$¢ nominalna sieci f,: 50Hz, 60Hz,

« kontrola poprawno$ci podfaczenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej.

Wskazania rezystancji petli zwarcia R i reaktancji petli zwarcia X, tryb

;a!(res . Rozdzielczosé¢ Btad podstawowy
wyswietlania
0,00...19,99Q 0,01Q +(6% w.m. + 10 cyfr) wartosci Z
20,0...199,9Q 0,1Q +(6% w.m. + 5 cyfr) wartosci Zg

« obliczane i wySwietlane dla wartosci Z,<200Q.

Pomiary parametréw wytacznikéw RCD (roboczy zakres napigé 180...270V):
Test wytaczania RCD i pomiar czasu zadziatania t, (dla funkcji pomiarowej t,)

Typ RCD | Krotnos¢ Zakres Rozdzielczos¢ | Blad podstawowy
0,5*1,,
" 0...300ms
0g6lnego 11,
typu 2% 1, 0...150ms
5%,
05 0..40ms 1ms £(2% w.m. + 2 cyfry)
1'* I = 0..500ms
Selek- o
tywny 2% 1, 0...200ms
5%, 0..150ms

« doktadnos$¢ zadawania pradu réznicowego: 0,5*1,,:-8...0% dla 1*1,,, 2*1,,, 5*1,,: 0...8%

Pomiar rezystancji przewodu ochronnego (R;) dla RCD

Prad Zakres Prad Blad
nominalny | pomiarowy Rozdz. pomiarowy podstawowy
10mA 0,01...5,00kQ 0.01kQ 4mA 0...410% w.m. + 8 cyfr
30mA 0,01...1,66kQ 12mA 0..410% w.m. £ 5 cyfr
100mA 1...500Q 40mA
300mA 1...166Q 1Q 120mA 0...45% w.m. £ 5 cyfr
500mA 1...100Q 200mA
» mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pdtokresdw wymuszanego pradu uptywu.
Pomiar napieé
Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,0V...299,9V 0,1V +(2% w.m. + 6 cyfr)
300V...500V 1V +(2% w.m. + 2 cyfry)
Pomiar czestotliwosci
Zakres Rozdzielczos¢ Blad podstawowy
45,0...65,0Hz 0,1Hz +(0,1% w.m. + 1 cyfra)

MIERNIK
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Pomiar napigcia dotykowego (U,) odniesionego do nominalnego pradu réznicowego.

. - Prad Btad
Zakres Rozdzielczos¢ pomiarowy podstawowy
0..9,9v 10% w.m. £ 5 cyfr
—] 0,1v 0,4xl,,
10,0..99,9v 0..15% w.m.

Pomiar pradu zadziatania RCD I, dla pradu réznicowego sinusoidalnego.

Prad Zakres Rozd Prad Btad
nominalny | pomiarowy ozaz. pomiarowy podstawowy

10mA 3,3..10,0mA

0,1mA
30mA 9,0...30,0mA
100mA 33...100mA 03x1,..1.0x1, £5%]1,,
300mA 90...300mA

1mA
500mA 150...500mA

» mozliwe rozpoczecie pomiaru od narastajgcego lub opadajgcego zbocza wymuszanego
pradu uptywu.

Pomiar pradu zadziatania RCD 1, dla pradu réznicowego pulsujacego jednokierunkowego.

Prad Zakres Rozdz Prad Btad
nominalny | pomiarowy ' pomiarowy podstawowy
10mA 4,0...20,0mA 0,35x1,,..20x1,,
T T2 01maA At . £10% 1,
30mA 12,0...42,0mA
100mA 40...140mA 1mA 0,35x1,,..1,4 x1,, 0%,
300mA 120...420mA

» mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pétokreséw wymuszanego pradu uptywu.

Niskonapigciowy pomiar ciagtosci obwodu i rezystancji
Zakres pomiarowy wg IEC61557: 0,12...400Q
Pomiar ciagtosci przewodu ochronnego pradem +200mA

Zakres Rozdzielczosé¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,9Q 0,1Q £(2% w.m. + 3 cyfry)
200...400Q 1Q

« napiecie na otwartych zaciskach: 4...9V,

« prad wyjsciowy przy R<2Q: min. 200mA,

» kompensacja rezystancji przewodow pomiarowych,
» pomiary dla obu polaryzacji pradu.

Wyposazenie standardowe miernika:

- adapter WS-05 z katowym wtykiem UNI-Schuko WAADAWS05
- przewdd 1,2m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2REBB
- przewad 1,2m 26ty zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2YEBB
- przewdd 1,2m niebieski zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2BUBB
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - czerwona WASONREOGB1
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - niebieska WASONBUOGB1
- krokodylek z6tty K02 WAKROYE20K02
- odbiornik - interfejs USB do transmisji radiowej OR-1 WAADAUSBOR1
- futerat M6 na miernik i jego wyposazenie WAFUTM6
- szelki do noszenia miernika
- certyfikat kalibracji
- karta gwarancji
- zestaw baterii Wyposazenie dodatkowe miernika:
- przewo6d 5m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZOOSREBB
- przew6d 10m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZO10REBB
- przewdd 20m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ020REBB
- adapter WS-01 wyzwalajacy pomiar z wtykiem UNI-Schuko WAADAWSO1
- program do tworzenia protokotéw

pomiarowych ,SONEL Pomiary Elektryczne PE4” WAPROSONPE4

Wyrdb spetnia wymagania EMC (odpornosc dla Srodowiska przemystowego)
wg norm PN-EN 61326-1:2006 i PN-EN 61326-2-2:2006.
Bezpieczenstwo elektryczne:

- rodzaj izolacji
- kategoria pomiarowa

podwajna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557
1V 300V (111 600V) wg PN-EN 61010-1

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529

Pozostate dane techniczne:
- wymiary
- masa miernika

- czas do samowytaczenia (auto-off):

- ilo$¢ pomiaréw Z lub RCD (dla akumulatoréw)

1P67

220 x 98 x 58mm
ok. 1kg

300, 600, 900 sekund lub brak

Skrét ,,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowg”.

>5000 (2 pomiary na minute)
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