DLA TEGO MIERNIKA
ISTNIEJE MOZLIWOSE
WYDLUZENIA GWARANCJI D0

9 LAY

Szczegoty w Karcie Gwarancyine
ina www.sonel-p!

Sonel S.A.

ul. Wokulskiego 11
58-100 Swidnica

tel. +48 74 85 83 878
fax +48 74 85 83 808

dh@sonel.pl
www.sonel.pl

Sonel’

e €

EN/IEC 61557 1S0_9001
S\

Indeks: WMPLMPI508

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY
MPI-508

Wyposazenie standardowe miernika:
- adapter WS-01 wyzwalajacy pomiar z wtykiem UNI-Schuko WAADAWSO1
- przewdd 1,2m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2REBB
- przewod 1,2m z6tty zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2YEBB
- przewdd 1,2m niebieski zakoriczony witykami bananowymi WAPRZ1X2BUBB

- przew6d potaczeniowy do komputera USB WAPRZUSB
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - czerwona WASONREOGB1
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - z0tta WASONYEOGB1
- sonda ostrzowa z gniazdem bananowym - niebieska WASONBUOGB1
- krokodylek z6tty K02 WAKROYE20K02
- krokodylek czerwony K02 WAKRORE20K02
- futerat L1 WAFUTL1
- szelki do miernika WAPOZSZE1

- ptyta CD: "SONEL MPI Logger" (obstuga rejestratora),
SONEL Reader (odczyt pomiaréw z pamieci miernika)
- certyfikat kalibracji
- zestaw baterii
- instrukcja obtsugi

Wyposazenie dodatkowe miernika:

- przewdd 5m czerwony zakoriczony wiykami bananowymi  WAPRZ005REBB
- przewdd 10m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ010REBB
- przewdd 20m czerwony zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ020REBB

- AGT-16P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT16P
- AGT-32P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT32P
- AGT-63P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT63P
- adapter AutolSO 1000A WAADAAISO10A
- adapter TWR-1J (adapter do testowania wytacznikéw RCD) WAADATWR1J
- adapter WS-04 z wtykiem katowym UNI-Schuko WAADAWS04
- adapter WS-02 z wtykiem UNI-Schuko WAADAWS02
- cegi odbiorcze C-3 (@=52mm) wiyk okragty WACEGC30KR
- akumulator Ni-MH 7,2V 3Ah WAAKU05
- krokodylek niebieski K02 WAKROBU20K02
- zasilacz do tadowania akumulatorow Z3 WAZASZ3
- przewdd sieciowy do zasilacza WAPRZLAD230
- program do tworzenia protokotdw pomiarowych

,SONEL Pomiary Elektryczne PE4” WAPROSONPE4
- program do tworzenia szkicow, schematéw instalacji elektrycznych

»SONEL Schematic” WAPROSCHEM
- program do tworzenia kalkulacji pomiaréw

,SONEL PE Kalkulacje” WAPROKALK
- klucz sprzgtowy USB do programow WAADAKEY1




Wielofunkcyjny miernik MPI-508 przeznaczony jest do
kompleksowych pomiaréw parametrow instalacji
elektrycznych (impedancji petli zwarcia - rdéwniez w
instalacjach wyposazonych w wytaczniki RCD, parametrow
wytacznikow RCD, rezystancji izolacji, ciagtosci potaczen
ochronnych wyréwnawczych), rejestracji napieé
przemiennych, pradu, mocy, oraz sprawdzania kolejnosci faz.
Przyrzad zapewnia wykonanie pomiaréw parametréw sieci
elektrycznych, zgodnie znorma PN-EN 61557.

Pomiar parametréw petli zwarcia.

* pomiary parametrow petli zwarcia w sieciach o napigciach
znamionowych: 115V/200V, 127/220V, 220/380V, 230V/400V,
240/415V o czestotliwosciach 45...65Hz

* pomiar impedancji petli zwarcia prgdem 15mA z rozdzielczoscig
0,01Q, bez wyzwalania wytgcznikéw réznicowopradowych

Badanie wytacznikéw réznicowopradowych typu AC, A.

* pomiar wytgcznikéw réznicowoprgdowych zwyktych i selektywnych
0 znamionowych pradach réznicowych 10, 30, 100, 300, 500
i 1000mA

Pomiar rezystancji izolacji.

« trzy napigcia pomiaru rezystancji izolacji: 250V, 500V i 1000V

+ automatyczny pomiar wszystkich rezystancji w przewodach 3, 4i 5
zytowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutolSO 1000A

Niskonapieciowy pomiar rezystancji, potaczeri ochronnych

i wyrdwnawczych.

* pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pragdem >200mA w dwaéch
kierunkach
kompensacja rezystancji przewoddw pomiarowych - mozliwos¢ uzycia
dowolnych przewoddw

Sprawdzanie kolejnosci faz.

Pomiar i rejestracja napiecia i pragdu przemiennego,
czestotliwosci oraz mocy czynnej przy uzyciu dodatkowych
cegow.

Pomiar impedancji petli zwarcia Z ., Z, ., Z,.,
Pomiar pradem 23/40A - zakres pomiarowy wg |EC 61557: 0,13...1999,9Q
(dla przewodu pomiarowego 1,2m):

MPI-508

wys'Zv?lli(erg:nia Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q

20,0...199,9Q 0,1Q +(5% w.m. + 3 cyfry)
200...1999Q 10

* Napigcie nominalne pracy Un_/ Un,: 115/200V, 127/220V, 220/380V, 230/400V,
240/415V

* Zakres roboczy napigc: 100...264V (dla Z_pg i Z,y) oraz 100...440V (dla Z )

* Czgstotliwo$¢ nominalna sieci f,: 50Hz, 60Hz

« Zakres roboczy czestotliwoci: 45...65Hz

* Maksymalny prad pomiarowy: 23A (przy 230V), 44A (przy 440V)

* Kontrola poprawno$ci podtaczenia zacisku PE przy pomocy
elektrody dotykowej (dotyczy Z, pg)

Pomiar impedancji petli zwarcia Z,,, w trybie
Pomiar pradem 15mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50...1999,9Q

Zakres . z
wyséwietlania Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q £(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0...199,9Q 0,1Q +(6% w.m. + 5 cyfr)
200...1999Q 10

* Nie powoduje zadziatania wytacznikéw RCD o |, 2 30mA

* Napiecie nominalne pracy U,: 115V, 127V, 220V, 230V, 240V

* Zakres roboczy napigc: 100...264V

« Czestotliwo$¢ nominalna sieci f,: 50Hz, 60Hz

* Zakres roboczy czestotliwo$ci: 45...65Hz

» Kontrola poprawno$ci podtaczenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej
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Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:
« dla U, = 250V: 250kQ...1GQ

« dla U, = 500V: 500kQ...2GQ

« dla U, = 1000V: 1MQ...3GQ

Zaki . .

wys'w?etﬁ?\i a%) Rozdzielczos¢ Btad podstawowy

0...1999kQ 1kQ
2,00...19,99MQ 0,01MQ +(3% w.m. + 8 oyfr)

20,0...199,9MQ 0,1MQ

200...999MQ 1MQ

200...1999MQ 1MQ
2,00...3,00GQ 0,01GQ +(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie wiekszy niz zakres pomiarowy dla danego napiecia.

* Napigcia pomiarowe: 250V, 500V i 1000V

= Wykrywanie obecnosci napigcia przed pomiarem

* Roztadowanie mierzonego obiektu po pomiarze

* Pomiar rezystancji izolacji przewodéw wielozytowych (max 5)
przy pomocy zewnetrznej opcjonalnej przystawki AutolSO 1000A

* Pomiar napigcia na zaciskach +R g, -R, W zakresie: 0..440V

Niskonapigciowy pomiar ciggtosci obwodu i rezystancji
Pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pragdem +200mA

Zakres Rozdzielczosé¢ Biad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,9Q 0,1Q +(2% w.m. + 3 cyfry)
200...400Q 10

« Napiecie na otwartych zaciskach: 4...7V

* Prad wyjsciowy przy R<2Q: min. 200mA

» Kompensacja rezystancji przewodéw pomiarowych
* Pomiary dla obu polaryzaciji pradu

Pomiary parametréw wytgcznikéw RCD (roboczy zakres napigé 95...270V):
Test wytaczania RCD i pomiar czasu zadziatania t, (dla funkcji pomiarowej t,)

Typ RCD | Krotnosé Zakres Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy

0,5*1,,
i " 0...300ms

0g6lnego 11,

typu 2" 1, 0...150ms
5%
0 5*7" 0..40ms 1ms £(2% w.m. + 2 cyfry)
1’* | - 0...500ms

Selek- an

tywny 2", 0..200ms
5%, 0..150ms

Doktadno$¢ zadawania pradu réznicowego: dla 0,5*1,,:-8...0% dla 1*1,,, 2*1,,, 5*1,,: 0...8%

Pomiar pradu zadziatania RCD I, dla pradu réznicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prad Zakres Rozd Prad Btad
nominalny | pomiarowy ozaz. pomiarowy podstawowy
10
mA 3,3...10,0mA 0.1mA
30mA 9,0...30,0mA
100mA 33...100mA 03x1,.10x1, £5%1,
300mA 90...300mA
1mA
500mA 150...500mA
1000mA | 330...1000mA

» Mozliwe rozpoczecie pomiaru od narastajgcego lub opadajgcego zbocza wymuszanego
pradu uptywu (AC)

Pomiar pradu zadziatania RCD |, dla pradu réznicowego jednokierunkowego
oraz jednokierunkowego z podktadem 6mA pradu statego (typ A)

Prad Zakres R Prad Btad
" . ozdz. X
nominalny | pomiarowy pomiarowy podstawowy
10mA 4,0..20,0mA 04xl,,..20x1,
0,1mA
30mA 12,0...42,0mA
100mA 40...140mA +10% 1,
300mA | 120..420mA A 0.4, 14X,
m
500mA 200...700mA

» Mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pétokreséw wymuszanego pradu uptywu

Skrét ,,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowa”.



