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MPI-525

Wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznych

* Pomiary impedancji petli zwarciowej:

- pomiar impedancji pradem rzedu 23A (44A przy napieciu miedzyfazowym) -
rezystor zwarciowy R,,=10Q,

- zakres napig¢ pomiarowych: 95...440V, czestotliwo$ci 45...65Hz,

- pomiar impedancji petli zwarcia z rozdzielczoscia do 0,01Q, w instalacjach
zabezpieczonych wytacznikami RCD o I,,>30mA bez ich zadziatania,

- automatyczne wyliczanie pradu zwarciowego; rozrdznianie napiecia fazowego
i miedzyfazowego,

- pomiary przy uzyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalajgcym pomiar
(réwniez przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o dtugosci 1,2m,
5m, 10m, 20m, zewentualnym wykorzystaniem adapteréw gniazd 3-faz. (AGT).

» Badanie wytacznikéw réznicowopradowych typu AC, Ai B:

- pomiar wytgcznikéw zwyktych, krétkozwtocznych i selektywnych
oznamionowych pradach rdznicowych 10, 30, 100, 300, 500i 1000mA,

- funkcja automatycznego pomiaru petnego zestawu parametrow wytgcznika
(po jednorazowym nacisnigciu przycisku ,,START” miernik wykonuije caty zadany
cykl pomiaréw facznie z mozliwoscig pomiaru impedancji petli zwarcia L-PE
pradem 15mA),

- ksztatt przebiegu wymuszanego pradu uptywu wybierany przez uzytkownika:
sinusoidalny (start od zbocza narastajgcego lub opadajacego), jednokierunkowy
pulsujacy (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujacy z podktadem pradu
statego (dodatnii ujemny), staty (dodatniiujemny),

- pomiar pradu wyzwalania |, prgdem narastajgcym,
- pomiar czasu zadziataniat, przy pradach %l,,, 11,,, 21,,i5l,,,

- pomiar napigcia dotykowego U, i rezystancji przewodu ochronnego R, bez
wyzwalania wytgcznika,

- wykrywanie zamiany przewod6w L i N w gniazdku; nie wptywa na wykonywanie
pomiaréw,

- mozliwo$¢ pomiaru pradu zadziatania I, oraz rzeczywistego czasu zadziatania t,,
przy jednym wytgczeniu RCD,

- pomiary dla napiecia 95...270V.

» Pomiary rezystancji izolacji:

- napiecia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V oraz 2500V,

- pomiar rezystancjiizolacjido 10 GQ,

- ustawianie 3 interwatéw czasowych T,, T,, T, z przedziatu 6...600s,

- wyliczanie 2 wspotczynnikow absorpcji,

Miernik MPI-525 jako jedyny umozliwia automatyczny
pomiar rezystancji izolacji kabli 3-, 4- i 5-zytowych
za pomocg dodatkowego adaptera przy napieciu 2500V ?

Wyposazenie standardowe miernika MPI-525:

- adapter WS-03 wyzwalajacy pomiar z wtykiem UNI-Schuko WAADAWS03
- przewdd 1,2m z6tty zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2YEBB
- przewdd 1,2m niebieski zakoiczony wtykami bananowymi WAPRZ1X2BUBB
- przewdd 1,2m czerwony zakoriczony wiykami bananowymi WAPRZ1X2REBB
- przew6d 15m niebieski na szpuli zakoriczony wtykami bananowymi  WAPRZ015BUBBSZ
- przewdd 30m czerwony na szpuli zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ030REBBSZ
- krokodylek z6tty K02 WAKROYE20K02
- sonda ostrzowa Z6tta z gniazdem bananowym WASONYEOGB1
- sonda ostrzowa czerwona z gniazdem bananowym WASONREOGB1
- sonda ostrzowa niebieska z gniazdem bananowym WASONBUOGB1
- przewdd 1,8m czerwony 5kV zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ1X8REBB
- przewdd 1,8m czarny 5kV ekranowany zak. wtykami bananowymi WAPRZ1X8BLBB
- sonda ostrzowa czerwona z gniazdem bananowym 5kV WASONREOGB2
- krokodylek czarny K04 5kV WAKROBL20K04
- sonda do whijania w grunt (30cm) - 2szt. WASONG30
- przewdd do transmisji danych USB WAPRZUSB
- futerat L2 WAFUTL2
- komplet do fadowania akumulatora MPI-525 (zasilacz+akumulator) ~ WAKPLLADMPI520
- szelki do miernika WAPOZSZEKPL

- certyfikat kalibracji
- karta gwarancyjna

- zabezpieczenie miernika przed obecnoscig napigcia na obiekcie i pojawieniem sig
napiecia w trakcie pomiaru,

- samoczynne roztadowywanie pojemnosci mierzonego obiektu po zakoriczeniu
pomiaru,

- automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji przewodow 3-, 4-, 5-
zytowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera
AutolS0-2500,

- akustyczne wyznaczanie pieciosekundowych odcinkow czasu utatwiajgce zdjecie
charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

» Niskonapieciowy pomiar rezystancji potaczen ochronnych i wyréwnawczych:
- pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pragdem 2200 mA w dwach kierunkach,
- pomiar matym pradem z sygnalizacjg akustyczng i Swietng (zielona dioda),

- autokalibracja przewoddw pomiarowych - mozliwo$¢ stosowania przewodow
dowolnej dtugosci.

» Pomiary rezystancji uziemienia:
- pomiar metoda techniczng 3- przewodowg z 2 elektrodami pomocniczymi,
- wewnetrzne Zrgdto napigcia o czgstotliwosci odpowiedniej dla sieci 50/60Hz.

» Szybkie sprawdzanie poprawno$ci poditaczenia przewodu ochronnego PE
za pomoca elektrody dotykowej.

» Sprawdzanie kolejnosci faz.
» Sygnalizacja wysokiego napiecia na ztaczach miernika (zétta dioda).

o Pamigé 990 rekordéw (57500 pojedynczych wynikéw), transmisja danych do
komputera poprzeztacze USB lub radiowe.

 Zegar czasu rzeczywistego (RTC) - czas pomiaru zapisywany do pamigci.
o Zasilanie z baterii lub akumulatora.

Miernik MPI-525 jako jeden z nielicznych umozliwia doktadny
pomiar impedancji petli zwarcia, rowniez w obwodach
L-PE w sieciach z wytacznikami RCD (pomiar pradem 15mA) ?

Bezpieczenstwo elekiryczne:
- rodzaj izolacji

- kategoria pomiarowa

- stopieri ochrony obudowy wg PN-EN 60529

podwdjna, zgodnie z PN-EN 61010-1i IEC 61557
111600V, IV 300V wg PN-EN 61010-1
IP54

Pozostate dane techniczne:

- zasilanie miernika baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-MH

Wyposazenie dodatkowe miernika MPI-525:

- sonda do whijania w grunt (80cm) WASONG80
- przewdd 50m z6tty na szpuli zakoriczony wtykami bananowymi WAPRZ050YEBBSZ
- przewdd 25m niebieski na szpuli zakoriczony wtykami bananowymi  WAPRZ025BUBBSZ
- AGT-16P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT16P
- AGT-32P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT32P
- AGT-63P (adapter gniazd tréjfazowych) WAADAAGT63P
- adapter WS-04 z wtykiem katowym UNI-Schuko WAADAWS04
- adapter AutolS0-2500 WAADAAIS025
- adapter TWR-1J (adapter do testowania wytacznikéw RCD) WAADATWR1J
- adapter OR-1 - odbiornik USB do transmisji radiowej WAADAUSBOR1
- program do tworzenia protokotéw pomiarowych

,SONEL Pomiary Elektryczne PE4” WAPROSONPE4
- $wiadectwo wzorcowania LSWPLMPI525
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MPI-525

Wielofunkcyjny miernik parametrow instalacji elektrycznych

Pomiar impedancji petli zwarcia Z ., Z,,, Z,,

Pomiary parametréw wytgcznikéw RCD (roboczy zakres napig¢ 95...270V):

Zakres Test wytaczania RCD i pomiar czasu zadziatania t, (dla funkcji pomiarowej t,)
wyswietlania Rozdzielczosé Bfad podstawowy Typ RCD | Krotnos¢ | Zakres | Rozdzielczos¢ | Btad podstawowy
. 0,5*1,,
0,00...19,990 0,010 Ogéinego ° 0..300ms
20,0...199,90 0,10 +(5% w.m. + 3 cyfry) typui 11,
200..19990Q 10 'Z‘mkc"my 21, | 0..150ms +(2% w.m. +2 cyfry)
Napiecie no,nlinalne: 95...270V (dla Z . i Z,,) Oraz 95...440V (dla Z,,) 5| 0...40ms - (dla RCD o 1,,=10mA
czestotliwo$é: 45...65Hz 0,5%1,, 0L_500ms i pomiaru 0,5x],, biad:
o . . . . Selek- 11, +(2% w.m. + 3 cyfry)
Pomiar impedancii petli zwarcia Z, . w trybie ywny 71, 0 200ms
s’Zva\‘rligflznia Rozdzielczos¢ Btad podstawowy 5l 0...150ms
wy Doktadno$¢ zadawania pradu réznicowego: dla 0,5*1,,:-8...0% dla 1*1,,, 2*1,,, 5*1,.: 0...8%
0,
0.00..19,990 0019 #(6% wm. + 10 cyfr) Pomiar pradu zadziatania RCD |, dla pradu réznicowego sinusoidalnego (typ AC)
20,0...199,9Q 0,1Q
+(6% w.m. + 5 cyfr) Prad Zakres Rozd Prad Btad
200...19990 10 nominalny | pomiarowy ozdz. pomiarowy podstawowy
Napigcie nominalne: 95...270V
Czestotliwosc: 45...65Hz 10mA_ | 38.10.0mA | o) a
30mA 9,0...30,0mA
Pomiar rezystancji uziemienia R
yslandl e 100mA_ | 33..100mA 03x1,..1,0x1,, £5%1,,
Zakres Rozdzielczos¢ Biad podstawowy 300mA 90...300mA 1mA
m
0,00...9,99Q 0,01Q +(2% w.m. + 4 cyfry) 500mA 150...500mA
10,0...99,9Q 0,1Q 1000mA | 330...1000mA
100...9990Q 1Q +(2% w.m. + 3 cyfry) « Mozliwe rozpoczecie pomiaru od dodatniego lub ujemnego pétokresu wymuszanego
1,00..1,99%kQ 0,01kQ pradu uptywus (AC)

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg [EC 61557-2:
o dla U, = 50V: 50kQ...250MQ

e dla U, = 100V: 100kQ...500MQ

o dla U, = 250V: 250kQ...1GQ

o dla U, = 500V: 500kQ...2GQ
o dla U, = 1000V: 1MQ...3GQ
o dla U, = 2500V: 2,5M...9,99GQ

Zakres . :
wyswietlania *) Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0...1999kQ 1kQ
2,00...19,99MQ 0,01MQ +(3% w.m. + 8 cyfr)
20,0...199,9MQ 0,1MQ
200...999MQ 1MQ
1,00...3,00GQ 0,01GQ +(4% w.m. + 6 cyfr)
1,00...9,99GQ 0,1GQ

*) nie wigkszy niz zakres pomiarowy dla danego napigcia.

Wskazania kolejnosci faz

o Wskazanie kolejnosci faz: zgodna, niezgodna

o Zakres napie¢ sieci U_: 100...440V (45...65Hz)
o Wyswietlanie wartosci napie¢ migdzyfazowych

Niskonapigciowy pomiar ciagtosci obwodu i rezystancji
Pomiar ciggtosci przewodu ochronnego pragdem +200mA

Zakres Rozdzielczos¢ Btad podstawowy
0,00...19,99Q 0,01Q
20,0...199,9Q 0,1Q £(2% w.m. + 3 cyfry)
200...400Q 1Q

 Napiecie na otwartych zaciskach: 4...9V
o Prad wyjsciowy przy R<2Q: min. 200mA
o Autokalibracja przewodéw pomiarowych
« Pomiary dla obu polaryzacji pradu

Pomiar pradu zadziatania RCD |, dla pradu réznicowego jednokierunkowego
oraz jednokierunkowego z podktadem 6mA pradu statego (typ A)

Prad Zakres Rozdz Prad Biad
nominalny | pomiarowy ) pomiarowy podstawowy

10mA 4,0...20,0mA 04xl,,..20xl,
30mA 12,0...42,0mA
100mA 40...140mA +10% I,
300mA | 120..420mA 04 %1, 141,
500mA 200...700mA
o Mozliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych pétokreséw wymuszanego pradu uptywu

0,1mA

1mA

Pomiar pradu zadziatania RCD |, dla pradu réznicowego statego (typ B)

Prad Zakres Rozdz Prad Btad
nominalny | pomiarowy ) pomiarowy podstawowy

10mA 4,0...20,0mA 0,1mA

30mA 12...60mA

100mA 40...200mA 04xl,,..20xl, +10% I,

1mA
300mA 120...600mA

500mA | 200...1000mA

o Mozliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego pradu uptywu
1, - warto$¢ znamionowego pradu réznicowego

Skrét ,w.m.” oznacza ,warto$¢ mierzong wzorcowa”.

Nominalne warunki uzytkowania:
- temperatura pracy 0..+50°C

Miernik MPI-525 umozliwia pomiar rzeczywistego
czasu zadziatania oraz pradu zadziatania wytacznika
RCD przy jednorazowym zadziataniu wytacznika ?

Przyrzad spetnia wymagania norm:

PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogdlne dot. bezpieczenstwa)

PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegotowe dot. bezpieczeristwa)
PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna)

PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrzagdéw wielofunkcyjnych)
PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie
pomiarow-sprawdzanie)

PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie
pomiaréw-ochrona przeciwporazeniowa)

PN-EN 04700 (wykonywanie pomiaréw-badania odbiorcze)



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3

